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Cyrille BAZIRE 



CONSTRUCTION DU VAURIEN BOIS N°36240 année 2011/2013 

 

Préambule  

Pourquoi construire ?  SǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ  ŘŜǎ ± Ŝƴ très bon état sont disponibles pour 1500 e 

avec remorque.  Par contre lΩŀŎƘŀǘ ŘΩǳƴ ± Ŝƴ ōƻƛǎ ŀǾŜŎ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ Ł ǇǊŞǾƻƛǊ Ŝǎǘ un pari risqué ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩƛƭ 

Ŧŀǳǘ ŘŞƳƻƴǘŜǊ Ŝǘ ǎΩŜȄǇƻǎŜǊ Ł ŘŜǎ ŘŞŎƻƴǾŜƴǳŜǎ : perte de temps et investissement en bois, peinture, voiles 

et peut être remorque. Lorsque le V est entièrŜƳŜƴǘ ŘŞƳƻƴǘŞ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǊŜǎǘŜ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ōƻǊŘŞǎ ŀǳǘŀƴǘ 

fabriquer un neuf. 

La motivation de la construction est simple : le bateau sera neuf. Le plaisir de réaliser quelque chose de ses 

propres mains. LàΣ ƻƴ ǘƻǳŎƘŜ ǳƴ ǇŜǳ ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŘΩartiste. Le moteur de lŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ƴƛ ƭŜ ǘŜƳǇǎΣ ƴƛ 

ƭΩŀǊƎŜƴǘ. Le bateau reviendra cependŀƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŜǊ ǉǳΩǳƴ ƴŜǳŦΦ {ŀƴǎ ǇŀǊƭŜǊ ŘŜ ƭΩƛƳƳŜƴǎŜ ǇƭŀƛǎƛǊ ŘŜ 

ƴŀǾƛƎǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǘŜŀǳ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ŀ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘΦ Il sera unique. 

[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ fera parvenir le plan et une notice de constǊǳŎǘƛƻƴΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ± ŎŀƛǎǎƻƴƴŞ (bois) avant 

ŘΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀōǎƻƭǳƳŜƴǘ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ « AS Vaurien France » la jauge du V, 

guide essentiel, beaucoup plus complet dans les mesures de chaque élément que le plan.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûǊ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǳƴ ƭƻŎŀƭ ŀōǊƛǘŞΣ ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ pouvoir tourner autour du chantier, soit mini : 5 m de 

long, 2.5 m de large et 2 m de haut. Le sol doit être plan et dur pour recevoir le bâti de construction. 

tƻǳǊ ƭΩƻǳǘƛƭƭŀƎŜ : 

 Outils  à main comme décrit dans la notice. JΩŀƧƻǳǘŜǊŀƛs plus de serres- joints et une défonceuse. 

Colle : -{!59w a!wLb9 ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŎƻƭƭŀƎŜǎ ǇƻǳǊ Ƴƻƛ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ. 

 -PPU pour les grands collages,  elle laisse le temps de travailler. 

Nota Υ ƧŜ ƴΩŀƛ ǊƛŜƴ ŎƻƭƭŞ Ł ƭΩŞǇƻȄȅ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜΦ                                          1 

 



Le choix des matériaux 

 Pour le contre plaqué, je suis pour le CP marine et pas du CTBX, il est de meilleure qǳŀƭƛǘŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ 

épaisseur des couches de bois, le collage, la densité.  En surface, plus fin, il sera plus facile à peindre ou à 

ǾŜǊƴƛǊ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƛƳƳŜǊƎŞ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΣ ƛƭ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘ. CΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ǳƴ ƎŀƎŜ ŘŜ ƭƻƴƎŞǾƛǘŞΦ 

Pour le  bois,  ƧΩŀƛ ǎǳƛǾƛ ƭŜ Ǉlan pour les tasseaux,  ƧΩŀƛ ǇǊƛǎ Řǳ ǎƛǇƻ. Dans la notice, il est préconisé du Sapin 

blanc du nord. CΩŜǎǘ ƳƛŜǳȄ,  plus léger et flexible. Oƴ ǇŜǳǘ ǇǊŜƴŘǊŜ Řǳ Ǉƛƴ ŘΩhǊŜƎƻƴ ǾƻƛǊ Řǳ ǎǇǊǳŎŜΦ DŀǊŘŜǊ 

ƭŜ ǎƛǇƻ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇƛŝŎŜǎ ǾƛǎƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ōŜŀǳǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ Řǳ ōƻƛǎΣ ŞǾƛǘŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŀƴŎǎ ŎΩŜǎǘ ǘǊƻǇ ƭƻǳǊŘ. 

WΩƻǳǾǊŜ ici une parenthèse : du temps où ƭŜ ± ƴΩétait pas caissonné les tasseaux longitudinaux étaient 

visibles et la couleur rouge du sipo vernis était jolie à voir.  Maintenant, ils sont enfermés dans le caisson. 

Autant gagner sur le poids et mettre du résineux, plus flexible et plus léger.  

 tƻǳǊ ƭŜ ŦƻƴŘ ƧΩŀƛ ǇǊƛǎ Řǳ CP de с ƳƳ ƧŜ ǇŜƴǎŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ōƻƴ ŎƘƻƛȄ ŎŀǊ ƻƴ ƳŀǊŎƘŜ Ǉŀǎ Ƴŀƭ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ 

ōŀǘŜŀǳΣ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǎǘ ƎǊŀƴŘŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛƎƛŘƛǘŞΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ōƻǊŘŞǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ƧΩŀƛ ǇǊƛǎ Řǳ с ƳƳ ŞƎŀlement 

ŎŀǊ ƧŜ ƴΩŀƛ Ǉŀǎ ǎǘǊŀǘƛŦƛŞ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ. Pour une bête de course du 5 mm doit suffire. 

Je profite de ce document pour donner mon avis, car une fois la construction achevée on a plus de recul. 

WΩŀƛ ǊŜǎǇŜŎǘŞ ƭŜ ǇƭŀƴΣ ƧŜ Ǿŀƛǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŎƘŀǉǳŜ ŞǘŀǇŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǊŘre chronologique et à chaque fois je ferai un 

petit commentaire afin que mon expérience profite au plus grand nombre. WΩŀƛ Ŧŀƛǎ ŘŜǎ ŜǊǊŜǳǊǎΣ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ 

techniques. Bref, ƧΩŀƛ ŎƻƴǎǘǊǳƛǎ Ƴƻƴ ōŀǘŜŀǳΧ 

Étude 

La première étape, la plus importante, ne pas foncer, étudier le plan et la jauge. Prendre son temps à cette 

étape, ŎΩŜǎǘ ƎŀƎƴŜǊ Řǳ ǘŜƳǇǎ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘΦ 

NOTA : Pour le débit de bois prendre le plan 4 bis plus récent que le plan 4. 

Les cadres 

Découper les cadres dans le CP de 8 mm suivant le plan avec beaucoup de minutie car la forme extérieure 

du bateau dépend directement de ces cotes, donc des mesures de la jauge. Pour éviter de gaspiller du CP 

car ça rentre juste dans la plaque, jΩŀƛ ǘǊŀŎŞ ŎƘŀǉǳŜ ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ Řǳ Ǉapier millimétré et je les ai disposés sur la 

plaque de CP en les imbriquant au mieux, puis bloqués avec des punaisesΦ WΩŀƛ ŜƴǎǳƛǘŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛt le tracé sur 

ƭŜ ōƻƛǎ όŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƳƛƴǳǘƛŜǳǎŜ ǉǳƛ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǘǊŝǎ ōƛŜƴ ǎǳǊ ƭŀ ǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƭƭŜ Ł ƳŀƴƎŜǊύΦ  Ensuite 

découpe à la scie sauteuse. Ebavurer, faire attention de bien tracer la ligne des milieux de chaque cadre 

pour le futur positionnement sur le bâti.  

Nota : Il y a la possibilité de laisser la cloison B pleine, beaucoup de Vauriens récents sont ainsi faits. Le 

tr iangle de pointe avant est plus facile à réaliser ainsi que les hiloires, mais on perd un peu de place utile. 

tŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ƧΩai fais un bateau au plan. 

Le bâti 

Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ƭŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǘǘŀǉǳŜǊ ƭŜ bâti. Comme indiqué dans la notice de construction, 

prendre 2 madriers de 8 cm x 11.5 cm longueur 4.5m et espacé de 90 cm. Les faces supérieures doivent 

être planes et dégauchies entre elles, car elles seront la référence de plan lors de la construction. Fixer 

solidement le bâti au sol.                                                                                                                                  
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 LE BATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ǳƴ ǘŀǎǎŜŀǳ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭ Ł ƭΩŀǾŀƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ bâti et tendre entre les 2 un fil passant pile au 

milieu. Le fil servira de référence des milieux. 

Pour le montage des cloisons sur le bâti, ŎΩŜst bien expliqué dans la notice. Bien regarder sur le plan les 

faces de référence des cloisons  pour les positionner au bon endroit. Fixer au début les cloisons avec des 

serreςjoints  avant de visser. Se servir de la référence des milieux pour tout monter droit.                        

 

FIL 

ATTENTION QUE LES ALLONGES DE 

a!Lb¢L9b¢ bΩINTERFERENT PAS  

!±9/ [ΩEMPLACEMENT DES 

FUTURE TASSEAUX  

 COLLER ET VISSER AU 

MAXIMUM POUR 

GAGNER EN RIGIDITE 

ET SOLIDITE  

TIGES FILETES 

TRAVERSANTES 
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Les cloisons sont montées,  les varangues sont collées sauf celles de la cloison C qui sera collée seulement 

après le montage du ǇǳƛǘǎΦ WΩŀƛ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŞ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊe de la cloison A. 

A cet endroit, Ł ƭΩǆƛƭ, chaque ligne de milieu dessiƴŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ Ŏƭƻƛǎƻƴǎ ǎΩŀƭƛƎƴŜ parfaitement.   

Le tableau arrière, pour ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ ƛƭ ƴŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ře 8 mm. La deuxième épaisseur sera collée 

après le collage des tasseaux de bordé afin de coiffer les extrémités de ŎŜŎƛΦ /Ωest juste avant ce collage 

ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŘŞŎƻǳǇŜǊ Ł ƭŀ ǎŎƛŜ ǎŀǳǘŜǳǎŜ ŎŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ǘŀōƭŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭΩŀƧƻǳǊŜǊ Ŝǘ ƎŀƎƴŜr 

du poids.                                                                                                                                                             
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A ce niveau, ƧΩŀƛ ŎƻƭƭŞ ƭŜǎ ōŀƎǳŜǘǘŜǎ internes de caisson.  CŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜΣ ŎŀǊ ŀǇǊŝǎ 

pour faire les encoches des tasseaux  ça fait plus de matière à retirer. Il vaut mieux les coller après avoir 

placé les tasseaux. 

                                                                                                                                                                                              5

 



           LE PUITS DE DERIVE 

           

 

 

 

 

Découpe des différents  éléments  

et mise en place à blanc  

/ƻƭƭŀƎŜ Ŝǘ ǎǘǊŀǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩintérieur 

н ŎƻǳŎƘŜǎ ŘΩŞǇƻȄȅ  

tŜǊœŀƎŜ ŘŜ ǘǊƻǳǎ  ŘΩŀƭƭŝƎŜƳŜƴǘ 

/ΩŜǎǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǾǊŀƛŜ 

pièce terminée  

Tous les collages se font aux 

serre- joints facilement 
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Note sur le  puits de dérive : ŎΩŜǎǘ Ł ŎŜ ƳƻƳŜƴǘ  là ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ Ł regarder la jauge :  

Au niveau du puits mais également au niveau de la dérive. 

La jauge dit ; largeur intérieure du puits de dérive au niveau de la carène = maxi 28 mm. 

La longueur intérieure du puits de dérive au niveau de la carène = maxi 360 mm. 

Je penǎŜ ŦǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƭŀ ŘŞǊƛǾŜ Ŝǘ ƭŜ Ǉǳƛǘǎ ŘŜ ŘŞǊƛǾŜ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ 

ŎŀǊ ǉǳŀƴŘ ǘƻǳǘ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘ ŎΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǎƛƳǇƭŜ Ł ŀƧǳǎǘŜǊΣ ƭŀ ƧŀǳƎŜ ŘƻƴƴŜ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŜȄŀŎǘŜs de la dérive 

ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ Řƻƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ƴƛƴƛ ŘŜ му Ƴm. 

Sinon comme moi, une fois que tout est terminé on passe du temps à installer dans le puits des petites 

ǊŝƎƭŜǎ ǇƻǳǊ ŀƧǳǎǘŜǊ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǇǊŝǎ ƭŀ ŘŞǊƛǾŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ǇǳƛǘǎΧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage du puits de dérive sur la coque et de son renfort ; faire attention à la perpendicularité en 

introduisant un guide à ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ, aligné sur le fil des milieux en bas. Iƭ Ŧŀǳǘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻǳǊōǳǊŜ ŘŜǎ 

joues du puits mais elles sont déjà bien dégrossies au plan. Ensuite  coller la varangue de la cloison C. Ce 

sont les joues du puitǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŞŎƘŀƴŎǊŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎérer. 

Terminer par le collage de la contre quille, elle est en CP 8 mm au plan.                                                        7

 

WΩŀƛ ǊŀƧƻǳǘŞ ŎŜǘǘŜ ǇƛŝŎŜ 



MISE EN PLACE DES RENFORTS DE FOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les renforts de fonds, je les ai fait en sƛǇƻ ǇƻǳǊ ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǾŜǊƴƛǎ ƛƭǎ ǊŜǎǎƻǊǘŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ƭƻƻƪΦ 9ƴǎǳƛǘŜ 

ƧΩŀƛ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ ƭŜs tasseaux ŘŜ ŦƻƴŘ ŘŜǎ ŎŀƛǎǎƻƴǎΦ Lƭǎ ǊƛƎƛŘƛŦƛŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ  Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜǊ ƭŜǎ 

encoches de tasseaux de bordé plus facilement. 

Pour les renforts de fond, la défonceuse est utile pour arrondir les angles. Ca permet  de transformer 

rapidement une vulgaire planche de bois en quelque chose de travaillé et joli. 

NOTA : Ne pas coller les renforts de fond à la cloison D elle sera coupée par la suite.  

 

                                                                                                                                                                      8 

 



COLLAGE DES TASSEAUX DE BORDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA : pour les tasseaux du 20 x 20mm ŎΩŜǎǘ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ. Au plan, ŎΩŜǎǘ Řǳ му x 22mm. Le principal, ŎΩŜǎǘ 

ŘΩŀǾƻƛǊ ǘƻǳƧours pour le collage une largeur à coller de 20mm. Avec  le chant du CP qui fait 5 à 6 mm le 

collage est plus large le plus souvent. (Il y a une exception nous verrons plus loin). 

WŜ ƴΩŀƛ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƘƻǘƻ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ŎŜǘǘŜ ǇƘŀǎŜ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ tasseaux. Il faut commencer par le 

milieu,  les dérouler doucement en les maintenant avec des sandows et faire les encoches au fur et à 

mesureΦ ±ŜǊǎ ƭΩŀǾŀƴǘ ƭŜ Ŏƛƴtrage au galbe de la coque est fort ; attention de ne pas casser les tasseaux  

sinon les réparer en faisant une enture de 10 x 20 mm de long ça suffit car recouvert ensuite par du CP 

όǎƛƴƻƴ ŎΩŜǎǘ нл Ŧƻƛǎ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊύΦ Prévoir ce risque en prenant des tasseaux assez longs. 

Quand les tasseaux sont collés il faut ajuster et coller ƭŜǎ ōŀƎǳŜǘǘŜǎ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊǘǎ ŘŜ Ŏƭƻƛǎƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ƭŜǎ нл 

mm mini de surface de collage. (Opération ǉǳŜ ƧΩŀǾŀƛǎ ŦŀƛǘŜ ǘǊƻǇ tôt).                                                                  
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[Ŝ ǇŀƴƴŜŀǳ ŜȄǘŜǊƴŜ Ŝǎǘ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ƳƻǊŎŜŀǳΣ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ōŀƎǳŜǘǘŜ ǇŀǊ Ŏƭƻƛǎƻƴ ǎǳŦŦƛǘΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƭ ŀǊǊƛǾŜ ǉǳΩŜƴ Ǉƻƴœŀƴǘ ƭŜǎ 

cadres on mord un peu le 

tasseau. On répare en collant 

un morceau de CP et on 

rattrape le galbe en ponçant 

de nouveau 

Baguettes collées 

sur les cloisons et 

tableau arrière 
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